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1. P�ed instalací elektromagnetických ventil� propláchn�te dokonale hlavní trubní 
vedení.  

 
2. P�ipojte ventil k hlavnímu �adu.Ujist�te se, že vstupní �ást A ventilu je p�ipojena 

k hlavnímu �adu a výstupní B k distribu�nímu potrubí s post�ikova�i. Povšimn�te si 
šipky znázor�ující sm�r proud�ní vody. Solenoid C je potom na stran� blíže 
k distribu�nímu vedení.  

 
3. POZNÁMKA : Ventil je nastaven pro p�ímé p�ipojení. Pro úhlovou instalaci 

odeberete zátku z úhlového vstupu D a našroubujte ji do p�ímého vstupu A. 
Doporu�ujeme používat klí�e s uzav�enou hlavou, aby nedošlo k poškozování výlisk�. 

 
4. Na t�sn�ní používejte teflonovou pásku. Pásku navíjejte po celém obvodu závitu. 

Navi�te dv� vrstvy. Je zakázáno používat lepidla, nebo jakýkoliv jiný t�snící materiál. 
Tvarovky, které spojují ventil s potrubím dotahujte pouze rukou. Nikdy neutahujte 
závity o více než dv� otá�ky po ru�ním dotažení. 

 
5. P�ipojte jeden vodi� solenoidu E ke spole�nému vodi�i od solenoidu, druhý 

k ovládacímu vodi�i. Používejte pouze vodot�sné konektory. 
 

6. Po osazení všech ventil� pomalu otev�ete p�ívod vody do hlavních �ad�. Ventily 
okamžik propoušt�jí vodu a pak se uzav�ou.  

 
7. Ventil manuáln� aktivujeme pooto�ením klí�e solenoidu F proti sm�ru hodinových 

ru�i�ek o cca ¼ až ¾ oto�ky (nebo dokud neuslyšíte jak voda za�íná proudit 
ventilem). Ventil uzav�eme pooto�ením t�lesa solenoidu o cca ¼ až ¾ po sm�ru 
hodinových ru�i�ek. Solenoid utahujte pouze prsty, ventil se neuzav�e okamžit� po 
oto�ení solenoidu do uzavírací polohy.  

 
8. Automaticky ventil otev�ete pomocí ovládací jednotky – sepn�te p�íslušnou sekci dle 

návodu. 
 

9. K nastavení pr�toku vody t�lesem ventilu použijte regulátor pr�toku G. Ke snížení 
pr�toku pootá�ejte regulátorem ve sm�ru hodinových ru�i�ek a opa�n�. Pokud je t�eba 
provést v�tší snížení, nebo zvýšení pr�toku, nejd�íve ventil uzav�ete, ud�lejte hrubé 
nastavení a teprve poté ventil op�t otev�ete a prove�te jemné nastavení. Pokud Vám 
nejde o úmyslné omezení pr�toku ventilem, je dobré postupovat tak, že otá�íte 
regulátorem (z pln� otev�ené pozice) ve sm�ru hodinových ru�i�ek tak dlouho, dokud 
neucítíte odpor.  

 
10. V p�ípad� nutnosti nainstalujte Rain Bird PRS – D regulátor tlaku H. 
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G – REGULÁTOR 
PR�TOKU 

E – VODI�E 
SOLENOIDU 

H -   
PRS – D 
REGULÁTOR 
TLAKU 

C – VLASTNÍ 
T�LESO 
SOLENOIDU  

A – VSTUPNÍ 
�ÁST 

B – VÝSTUPNÍ 
�ÁST 

D – ÚHLOVÝ 
VSTUP 

F – KLÍ� K 
SOLENOIDU 
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N�KOLIK UŽITE�NÝCH RAD 
 
Ventil v poloze UZAV�ENO podtéká  
 

Ne�istoty na t�sn�ní membrány. 
 
Sejm�te ví�ko a ne�istoty odstra�te.  
 
Solenoid není pln� uzav�en po manuálním ovládání. 
 
Pooto�te t�lem solenoidu, po sm�ru hodinových ru�i�ek, do polohy, kdy je zcela 
uzav�en.  
 
T�snící O – kroužek solenoidu je zni�ený, nebo poškozený. 
 
Uzav�ete p�ívod vody, odšroubujte solenoid, zkontrolujte O – kroužek, vym��te jej, 
nebo ho urovnejte.  
 
Špatn� nasazená, nebo zni�ená membrána. 
 
Uzav�ete p�ívod vody, sejm�te víko ventilu, zkontrolujte polohu membrány na t�le 
ventilu, zkontrolujte stav membrány. Osa�te membránu do správné polohy pop�. jí 
vym��te. 
 
Ne�istoty brání solenoidu v �innosti. 
 
Uzav�ete p�ívod vody, odšroubujte solenoid, opláchn�te dosedací plochu solenoidu ve 
ventilu a spodek solenoidu �istou vodou.  
K vy�ist�ní vnit�ních �ástí solenoidu sejm�te hn�dé zakon�ení solenoidu (malým 
plochým šroubovákem).  
Vyjm�te jádro cívky s pružinkou a propláchn�te je v �isté vod�. Vra�te jádro 
solenoidu, pružinku a hn�dé zakon�ení zp�t do solenoidu. Zašroubujte solenoid zp�t 
do ventilu.  
 
Zni�ený solenoid 
 
Uzav�ete p�ívod vody, vyšroubujte solenoid. Solenoid vym��te.  
 

Ventil se neuzavírá 
 

Ventil je otev�ený ovládací jednotkou (automatický režim) 
 
Ujist�te se, že p�íslušná sekce ovládací jednotky je v poloze „vypnuto“. 
 
Ventil je otev�en manuáln� 
 
Pooto�te solenoidem do polohy „uzav�eno“. Solenoid utahujte pouze prsty, jinak hrozí 
nebezpe�í poškození dosedací plochy solenoidu.  
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Membránový filtr je blokován 
 
Uzav�ete p�ívod vody, sejm�te víko a zkontrolujte vstupní filtr solenoidu umíst�ný na 
spodku membrány. Odstra�te ne�istoty, opláchn�te v �isté vod�, membránu a víko 
namontujte zp�t.  
 
Zni�ený solenoid 
 
Vypn�te p�ívod vody, vyšroubujte solenoid. Solenoid vym��te.  
 

Nízký pr�tok 
 

Regulátor pr�toku je p�íliš uzav�en. 
 
Nastavte regulátor (pooto�ením proti sm�ru hodinových ru�i�ek).  
 
Tlak vody se ztrácí kdesi v systému 
 
Zkontrolujte, zda není v systému n�jaký další odb�r vody.  
 
Najednou zavlažuje p�íliš mnoho post�ikova�� 
 
Zkontrolujte ovládací jednotku, zda je aktivován pouze jeden ventil. Pokud zjistíte, že 
všechny post�ikova�e jsou umíst�ny v jedné sekci, je t�eba sekci rozd�lit a p�idat další 
ventil, aby systém mohl být dodate�n� zásoben vodou.  
 
Hlavní ventil není úpln� otev�en 
 
Vyhledejte hlavní uzáv�r a otev�ete ho.  
 
Snížení kapacity hlavního �adu vlivem p�ekážek apod. 
 
P�ekážky odstra�te.  
 

Ventil nespíná elektrickým proudem 
 

Ovládací jednotka nedodává el. Energii 
 
Zkontrolujte ovládací jednotku (výstup), zda dodává el. Energii sm�rem k p�íslušnému 
ventilu. Pokud ne, závada je na ovládací jednotce.  
 
Zkontrolujte solenoid ventilu, zda do n�j p�ichází el. Energie (slabé bzu�ení). 
 
Pokud el. energie vychází z ovládací jednotky, ale není na t�lese solenoidu, je porucha 
na kabelovém vedení mezi ovládací jednotkou a solenoidem. Poruchu vyhledejte a 
odstra�te.  
 
 
 
Hlavní uzáv�r potrubí je uzav�en 
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Vyhledejte hlavní uzáv�r a otev�ete ho.  
 
Závada solenoidu 
 
Pokud je proud v solenoidu, ale ventil p�esto nepracuje, uzav�ete p�ívod vody. Bez 
porušování kabel� vyšroubujte solenoid a p�eho�te ho do sousedního ventilu (pokud 
je v šachtici). Pokud solenoid sousedního ventilu ventil otev�e, je problém v solenoidu. 
Pokud ne, pokra�ujte dále ve zjiš�ování závady. 
 
Regulátor tlaku je celý zato�ený dol� 
 
To�te regulátorem tlaku proti sm�ru hodinových ru�i�ekdokud nebude voda ventilem 
protékat, ale nenechte regulátor v pln� vyto�ené poloze. P�i pr�toku vody ventilem 
otá�ejte regulátorem z nejvyšší polohy dol� tak dlouho, dokud neucítíte odpor. Pak 
oto�te regulátorem o jednu otá�ku proti sm�ru hodinových ru�i�ek. V tomto nastavení 
bude ventil pracovat nejú�in�ji.  
 

Ventil s instalovaným regulátorem tlaku PRS-D 
 
 Pro p�ípadné další závady použijte návod k použití pro regulátor tlaku PRS-D. 
 
 


